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Sharpening
輪郭強調

Contrast
コントラスト

被写体の輪郭の強弱を［0］の「強調しない」から10段階で調整で
きます。撮影状況に応じてカメラが自動的に調整する［A］（オート）
も設定できます。
数字が小さいほどソフトな画像になり、大きいほどくっきりとした画
像になります。

画像のコントラストを［－3］～［＋3］の7段階で調整できます。撮
影状況に応じてカメラが自動的に調整する［A］（オート）も設定で
きます。
－側にすると軟らかい調子の画像になり、＋側にすると硬い調子の
画像になります。
晴天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは－側、霞んだ遠景
の撮影などには＋側が適しています。

ピクチャーコントロールの調整

ニコンピクチャーコントロール コントラスト ［＋2］

輪郭強調 ［＋5］

輪郭強調 ［0］ 輪郭強調 ［＋7］

コントラスト ［0］ コントラスト ［－3］

●カメラ：D3S ●レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ ●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/125 秒・f/20 ●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：640

●カメラ：D700 ●レンズ：AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED ●画質モード：12ビットRAW（NEF） ●露出モード：絞り優先オート・1/200 秒・f/4.2 
●ホワイトバランス：色温度設定（5000K） ●ISO 感度：640

※アクティブD-ライティングを「し
ない」以外に設定してあると［コ
ントラスト］のレベル調整は選択
できません。
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Brightness
明るさ

黒つぶれや白とびを抑えながら、画像全体の明るさを［-1］［0］［+1]
の3段階で調整できます。

［-1］にすると、黒つぶれを抑えつつより暗めに、［+1］にすると、白とび
を抑えつつより明るめにできます。

Saturation
色の濃さ（彩度）

画像の色の濃さを［－3］～［＋3］の7段階で調整で
きます。撮影状況に応じてカメラが自動的に調整する

［A］（オート）も設定できます。
－側にするとより淡く鮮やかさが抑えられ、＋側にす
るとより濃く鮮やかになります。

Hue
色合い（色相）

画像の色合いを［－3］～［＋3］の7段階で調整できます。
肌色を基準にした場合、－側にすると赤みが増し＋側にする
と黄色みが増します。

ピクチャーコントロールの調整

ニコンピクチャーコントロール 明るさ ［－1］

明るさ ［0］

明るさ ［＋1］

色の濃さ ［＋1］

色の濃さ ［－3］

色の濃さ ［＋3］

色合い ［－3］ 色合い ［＋3］

色合い ［－1］

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/160 秒・f/7.1
●ホワイトバランス：曇天 ●ISO感度：500

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/160 秒・f/16

●ホワイトバランス：曇天 ●ISO感度：500

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S DX Zoon-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED ●画質モード：14ビット・ロスレス圧縮RAW（NEF）
●露出モード：マニュアル・1/125 秒・f/5.6 ●ホワイトバランス：曇天 ●ISO感度：640

※アクティブD-ライティングを「しない」以外に
設定してあると［明るさ］のレベル調整は選択
できません。
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Toning saturation
調色の濃度調整

調色の［B&W］以外は、さらに色の濃淡を
7段階で調節できます。

Yellow ［2］

Cyanotype ［6］

Yellow ［6］

Toning
調色

印画紙を調色したときのように、画像全体
の色調を調整できます。初期設定の「B&W」

（白黒）を含め、全10色から選べます。

調色 ［Blue］

調色 ［Purple Blue］

調色 ［Green］

ピクチャーコントロールの調整
モノクローム独自の機能

Filter effects
フィルター効果・Y/O/R

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果が
得られます。 

［Y：黄色］、［O：オレンジ］、［R：赤］はコントラストを強調する効
果があり、［Y］→［O］→［R］の順にコントラストが強くなります。風
景撮影で、空の明るさを抑えてより深く、濃く表現したい場合などに
使います。

Filter effects
フィルター効果・G

白黒写真用グリーンフィルターを
使って撮影したときのような効果が
得られます。 
肌の色や唇などを落ち着いた感じに
仕上げます。ポートレート撮影などに
効果的です。

フィルター効果
［OFF］ニコンピクチャーコントロール

調色 ［Sepia］

フィルター効果
［Y］

フィルター効果
［O］

フィルター効果 ［G］フィルター効果 ［OFF］

フィルター効果
［R］

Cyanotype ［2］

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：絞り優先オート・1/2000 秒・f/10

 ●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：200 

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/60 秒・f/4.5

●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：200

●カメラ：D3S
●レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
●画質モード：14ビット・ロスレス圧縮RAW（NEF）
●露出モード：絞り優先オート・1/200 秒・f/13
●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：200

●カメラ：D300S
●レンズ：AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G 

ED VRⅡ
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF）
●露出モード：絞り優先オート・1/500 秒・f/7.1
●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：200

●カメラ：D3S ●レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/40 秒・f/4.5
●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：1600

●カメラ：D3S ●レンズ：AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
●画質モード：14ビット・ロスレス圧縮RAW（NEF） ●露出モード：絞り優先オート・1/8000 秒・f/3.2
●ホワイトバランス：曇天 ●ISO感度：2500

●カメラ：D300S ●レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF）
●露出モード：マニュアル・1/125 秒・f/10●ホワイトバランス：曇天 ●ISO感度：200

●カメラ：D3S ●レンズ：AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF
●画質モード：14ビット・非圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/1000 秒・f/5
●ホワイトバランス：オート ●ISO感度：200
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自分流の画作りを実現する「カスタムピクチャーコントロール」
自分の好みや目的に応じて調整したカメラ内のピクチャーコントロー
ルは、名前を付けて、「カスタムピクチャーコントロール」として登録で
きます。また、カメラに付属のソフトウェア「ViewNX 2」などで起動で
きる「Picture Control Utility」で作成した「カスタムピクチャーコン
トロール」や、別のカメラで作成した「カスタムピクチャーコントロール」
も、メモリーカードを介してカメラに取り込み、登録できます。

「カスタムピクチャーコントロール」はピクチャーコントロール対応の全
てのデジタル一眼レフカメラで9個まで登録できます※。
※カメラに登録可能な「カスタムピクチャーコントロール」の数は今後発売される機種によ

り異なる場合があります。

カスタムピクチャーコントロールの活用
「カスタムピクチャーコントロール」は、カメラ内で編集・登録、登録名
の変更、削除、メモリーカードへのコピーができます。
また、メモリーカードを介して、カメラ間、ユーザー間での共有や、

「Picture Control Utility」で作成した「カスタムピクチャーコント
ロール」のカメラへの取り込み、登録が可能。さらに、カメラで作成した

「カスタムピクチャーコントロール」をパソコン内の「Picture Control 
Utility」で取り込み、ViewNX 2（カメラに付属）、Capture NX 2（別
売）で画像に適用できます。
このほか、「カスタムピクチャーコントロール」をメールに添付して送付
し、他のユーザーと共有することもできます（お使いのメール環境をご
利用いただくもので、ニコンが特定のサービスを提供するものではあ
りません）。

スタンダード

D2XMODE1

カスタムピクチャーコントロール & オプションピクチャーコントロール

オプションピクチャーコントロール
D7000、D90、D5000、D3100、D3000に標準で搭載している「ポー
トレート」（人物の肌が滑らかで立体感のある自然な仕上がりになりま
す）、「風景」（自然の風景や街並みを自然な鮮やかさで生き生きと表
現します）の2つの「ピクチャーコントロール」を、「オプションピクチャー
コントロール」としてニコンのホームページからダウンロードし、D3X、
D3S、D3、D700、D300S、D300カメラに登録できます。
また、「ViewNX 2」（カメラに付属）、「Capture NX 2」（別売）には、
D2XおよびD2XSと近似した色再現を適用できる「D2X/D2XSオプ
ションピクチャーコントロール」を搭載。D3X、D3、D700、D300
カメラは、同様のカメラ用「D2X/D2XSオプションピクチャーコント
ロール」をニコンのホームページからダウンロードしてカメラに登録で
きます。

「オプションピクチャーコントロール」はD3X、D3S、D3、D700、
D300S、D300 で4個まで登録できます※。
※ カメラに登録できる「オプションピクチャーコントロール」の数は、今後発売される機種

により異なる場合があります。

オプションピクチャーコントロール ダウンロード URL
http://nikonimglib.com/opc/

●カメラ：D3X ●レンズ：AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
●画質モード：14ビット・ロスレス圧縮RAW（NEF） ●露出モード：マニュアル・1/250 秒・f/8

●ホワイトバランス：色温度（4500K） ●ISO感度：100
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ソフトウェア「ViewNX 2」（カメラに付属）、および「Capture NX 2」（別売）から、
ピクチャーコントロールの管理、調整ができるアプリケーションソフトウェア「Picture 
Control Utility」を起動できます。

Picture Control Utilityの主な機能

● カスタムピクチャーコントロールの管理
ピクチャーコントロールリストとメモリーカード間での、カスタムピクチャーコント
ロールのインポート、エクスポート、ピクチャーコントロールリストにあるカスタムピク
チャーコントロールの名前変更、削除ができます。

● ピクチャーコントロールのレベル調整
サンプル画像で効果をリアルタイムで確認しながら、非モノクローム系のピクチャー
コントロールは、「輪郭強調」、「コントラスト」、「明るさ」、「色の濃さ（彩度）」、「色合い

（色相）」の調整、モノクローム系のピクチャーコントロールは「輪郭強調」、「コントラ
スト」、「明るさ」の調整と、「フィルター効果」、「調色」の設定ができます。「スタンダー
ド」、「ビビッド」、および「ポートレート」、「風景」、「D2XMODE1」、「D2XMODE2」、

「D2XMODE3」を調整する場合は、「クイック調整」もできます。
調整したピクチャーコントロールは上書き保存、新規保存でき、いずれも元のソフトの
ピクチャーコントロール機能に自動的に反映されます。

● カスタムトーンカーブ
「コントラスト」、「明るさ」は、個別に調整する代わりに、カスタムトーンカーブを使って
同時に調整できます。Picture Control Utilityで作成したカスタムトーンカーブは、
保存、読み込みもできます。

Picture Control Utility画面（カスタムトーンカーブ非使用時） Picture Control Utility画面（カスタムトーンカーブ使用時）

アプリケーションとのコラボレーション

Picture Control
Utility
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ViewNX 2
「画像調整」の「ピクチャーコントロール」で、任意のRAW画像（NEF）ファイルにピクチャーコ
ントロールを適用できます。

「ピクチャーコントロール」は、D2XSなど、従来機種で撮影したRAW画像（NEF）ファイルに
も適用できます。

ViewNX 2

Capture NX 2

「エディットリスト」の「現像」→「カメラ設定」→「ピクチャーコントロール」で、任意のRAW画
像（NEF）ファイルにピクチャーコントロールを適用できます。

「カスタムトーンカーブ」を除いて、Picture Control Utilityと同様のカスタムピクチャーコン
トロールの調整もできます。

「ピクチャーコントロール」は、D2XSなど、従来機種で撮影したRAW画像（NEF）ファイル
にも適用できます。

パソコンとUSB接続したピクチャーコントロール対応の全てのデジタル一眼レフカメラの
「ピクチャーコントロール」を、「Camera Control Pro パネル」の「処理パネル」から選択・
設定できます。

［編集］ボタンを押すと「調整ダイアログ」が表示され、現在選択中のピクチャーコントロール
を調整できます。

［カスタムピクチャーコントロール］ボタンを押すと「カスタムピクチャーコントロールダイア
ログ」が表示され、カメラのカスタムピクチャーコントロールの登録名を変更、削除できます。

Camera Control Pro 2：処理パネル

Camera Control Pro 2：調整ダイアログ

Camera Control Pro 2：
カスタムピクチャーコントロールダイアログ

Camera Control Pro 2

アプリケーションとのコラボレーション

Capture NX 2

Capture NX 2	 価格：オープンプライス　JAN コード［4960759 126160］
Capture NX 2 Upgrade	 価格：オープンプライス　JAN コード［4960759 126177］

（Capture NX　Ver.1.x からのグレードアップ版）

Camera Control Pro 2	 価格：オープンプライス　JAN コード［4960759 125422］
Camera Control Pro 2 Upgrade	価格：オープンプライス　JAN コード［4960759 125453］

（Camera Control Pro からのグレードアップ版）



近似対象となる機種と
カラー設定/仕上がり設定

ピクチャーコントロールによる近似設定
備考

機種 カラー設定/
仕上がり設定 PC 輪郭 コントラスト 明るさ 色の濃さ 色合い

D1 スタンダード 1 0 -1 0 0 D1の色空間はNTSC（下記「ご注意」⑦も参照してください）。

D1H/D1X
ModeⅠ スタンダード 1 0 -1 0 0
ModeⅡ ニュートラル 1 2 -1 0 0

D2H/D2HS
ModeⅠ スタンダード 1 0 -1 -1 0
ModeⅡ ニュートラル 1 2 -1 1 0
ModeⅢ ビビッド 1 0 -1 -1 0

D2X/D2XS 

（場合１）

ModeⅠ スタンダード 1 0 -1 -1 0 オプションピクチャーコントロールを使わない場合の近似設定です。
より高い近似性をお求めの場合は、ニコンホームページから「D2XMODE1」、

「D2XMODE2」、「D2XMODE3」をダウンロードし、メモリーカード経由でカメラに
登録した後「D2X/D2XS(場合２）」のように設定してください（D3S、D300Sを除く）。

ModeⅡ ニュートラル 1 2 -1 0 0

ModeⅢ ビビッド 1 0 -1 -1 0

D2X/D2XS 

（場合２）

ModeⅠ D2XMODE1 1 0 -1 0 0 ニコンホームページからダウンロードしたオプションピクチャーコントロール
「D2XMODE1」、「D2XMODE2」、「D2XMODE3」をメモリーカード経由でカメラ
に登録して使う場合です（D3S、D300Sを除く）。
注）完全な一致まではできませんが、極めて高い近似度合いを得られます。

ModeⅡ D2XMODE2 1 0 -1 0 0

ModeⅢ D2XMODE3 1 0 -1 0 0

D100
ModeⅠ スタンダード 1 0 -1 0 0
ModeⅡ ニュートラル 1 2 -1 1 0
ModeⅢ ビビッド 1 0 -1 -1 0

D70/D70S

標準 スタンダード 3 0 -1 -1 0
ソフトに スタンダード 1 0 -1 -1 0
鮮やかに ビビッド 4 -1 -1 -1 0
人物キレイ スタンダード 2 0 -1 -1 0
風景キレイ ビビッド 4 -1 -1 -1 0
シャープに スタンダード 5 0 -1 -1 0
ダイレクトプリント スタンダード 4 0 -1 -1 0

D50

標準 スタンダード 3 0 -1 0 0
ソフトに スタンダード 1 0 -1 0 0
鮮やかに ビビッド 4 -1 -1 -1 0
人物キレイ スタンダード 2 0 -1 -1 0
風景キレイ ビビッド 4 -1 -1 -1 0
シャープに スタンダード 5 0 -1 0 0
ダイレクトプリント スタンダード 4 0 -1 -1 0

D200

標準 スタンダード 3 0 -1 -1 0
ソフトに スタンダード 1 -2 -1 -1 0
鮮やかに ビビッド 4 0 -1 0 0
より鮮やかに ビビッド 5 2 -1 0 0
ポートレート スタンダード 2 0 -1 -1 0

D80

標準 スタンダード 3 0 -1 0 0
ソフトに スタンダード 1 -2 -1 0 0
鮮やかに ビビッド 4 -1 -1 0 0
より鮮やかに ビビッド 5 1 -1 0 0
ポートレート スタンダード 2 0 -1 0 0

D40

標準 スタンダード 3 0 -1 0 0
ソフトに スタンダード 1 -2 -1 -1 0
鮮やかに ビビッド 4 -1 -1 0 0
より鮮やかに ビビッド 5 1 -1 0 0
ポートレート スタンダード 2 0 -1 -1 0

D40X

標準 ビビッド 3 0 -1 -1 0
ソフトに スタンダード 1 -2 -1 0 0
鮮やかに ビビッド 4 -1 -1 0 0
より鮮やかに ビビッド 5 1 -1 0 0
ポートレート スタンダード 2 0 -1 0 0

22

ピクチャーコントロールで、ピクチャーコントロール非対応カメラの画作りに近似させる設定の目安	
注）この表の設定は、D3X、D3S、D3、D700、D300S、D300による撮影画像をピクチャーコントロールを使って、基本的に色作りが異なる従来機種の画作りに近づけるための目安とお考えください。 
	 詳細は下記「ご注意」を参照してください。

① 上表は、ピクチャーコントロールを使って、撮影画像をピクチャーコントロール非対応カメラ
のカラー設定もしくは仕上がり設定に近づけるための、目安となる設定例を示しています。

② ピクチャーコントロールの「色合い」の設計は、ピクチャーコントロール非対応カメラのど
のカラー設定もしくは仕上がり設定の色とも異なる全く新規のものです。このため、ピク
チャーコントロールの各画作り要素の設定バランスをどのように工夫しても「全く同一の
色合い・画作り」が得られるわけではありません。この表の各画作り要素の設定は、その
制約の中での最も近い結果が得られると思われる設定例です。　

③ 上表の各画作り要素の設定は、当社比較条件下で近似度合いが強いと判断された設定例
です。被写体条件によっては近似度合いが低いと感じられることがあります。

④ 上表の各画作り要素の設定は、ピクチャーコントロール非対応カメラの「初期設定での画
作り」に近似させるための設定方法を提示しています。

⑤ ピクチャーコントロール非対応カメラの画作りは、初期設定では各画作り要素が「オート」
で制御されることが多く、被写体条件によって自動的に変化します。

	 このため、この表に沿って設定をしても近似度合いが低いと感じられることがあります。

⑥ 「オート」による制御はカメラによって異なります。このため、各画作り要素の設定を「オー
ト」にして比較した場合、ピクチャーコントロール非対応の各カメラとピクチャーコント
ロール対応カメラとでは異なりますので、近似度合いが低いと感じられることがあります。

⑦ 上 表は、「 同じ感 度における同じ露 光 量 」 という条 件における近 似 例です。マ
ルチパターン 測 光の露 光 量を判 断 する特 性はカメラによって多 少異 なります。 
また、同じカメラでも構図や輝度分布の微妙な相違により決定する露光量に違いが生じ
る場合があります。必要と考えられる場合には露出補正も行ってください。

⑧ 上表の設定は「色空間」設定を含んでいません。色空間は「撮影メニュー」⇒「色空間」で設
定してください。
・D1はNTSC色空間です。上表の設定はsRGBもしくはAdobeRGB色空間にプロファ

イル変換した画像に適用されます。
・ModeⅡ＝AdobeRGB色空間でワークフローを組まれている方は「色空間」を

AdobeRGBに設定してください。
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ピクチャーコントロールの画作りをより忠実に再現するために。
― ディスプレイのキャリブレーション／プリンターのカラーマネージメント ―

使用環境に応じて、次のいずれかの操作でディスプレイのキャリブレーション、プロファイルの作成を実行し
ます（操作の詳細はご使用の機器の使用説明書をご覧ください）。 

• Windows：ディスプレイのキャリブレーションユーティリティをインストールして使用します。
• Macintosh：システム環境設定／ディスプレイの「カラー」タブにある「補正」ユーティリティーを使用し

ます。
　

［ご注意］
ディスプレイの性能は、時間の経過とともに低下します。ディスプレイのキャリブレーションとプロファイルの作成は定期的（1ヵ月ご
と）に行うことをおすすめします。
より忠実な再現を行うためには市販のキャリブレーターツールのご使用をおすすめします。

ピクチャーコントロールで作り上げた希望通りの色を忠実に再現するには、定期的にディスプレイのキャリブ
レーションを行い、プリントの際には下記の要領でカラーマネージメント出力を行うことをおすすめします。

ディスプレイのキャリブレーション

1. ご使用の画像アプリケーションで各プリンターと用紙の組み合わせに合致したICCプロファイル※を選択
します。

2. ICCプロファイルが適用されるように、プリンタードライバーの色補正をOFFにします。
　※：ICCプロファイルは、お使いのプリンターのメーカーのホームページなどからご使用状況に合致するものをダウンロードするな

どしてご使用ください。プリンターメーカーのICCプロファイルは、メーカー指定のプリンターと指定の用紙の組み合わせについ
て用意されています。

　
［ご注意］
より忠実にプリントしたい場合は、市販のプロファイル作成ツールのご使用をおすすめします。市販のプロファイル作成ツールを使っ
てご自身で作成したICCプロファイルを使用する場合も、プリンタードライバーの色補正機能は必ずOFFにします。

プリンターのカラーマネージメント

ご注意

Capture NX 2のカラーマネージメント

Capture NX 2の「環境設定：カラーマ
ネージメント」で、カラーマネージメント
ワークフローに用いる独自のプロファイ
ルを適用したり、現在のプロファイルを変
換したりできます。
印刷時のICCプロファイルを指定するに
は、「印刷時にこのプロファイルを使用す
る」をチェックし、「環境設定：カラーマネー
ジメント」のプリンタープロファイルから目
的のICCプロファイルを選択します。

注）「環境設定：カラーマネージメント」で指定
しなくても、「印刷レイアウト：カラーマネージ
メント」で指定すれば適用されます。

プルダウンメニューから使用するICCプロファイルを選び、
チェックボックスにチェックを入れます。

Capture NX 2を使ってピクチャーコントロールの設定に忠実にプリントするには
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■Capture NX 2（Ver. 2.2.6）動作環境

■ViewNX 2（Ver. 2.0.3）動作環境

■Camera Control Pro 2（Ver. 2.8.0)動作環境

・ワイヤレストランスミッターWT-2でのカメラコントロールはWindows XP Home Edition/Professional, Mac 
OS X（10.3.9以降）のみ対応。ワイヤレストランスミッターWT-3でのカメラコントロールはWindows XP Home 
Edition（SP1以降）/Professional（SP1以降）、Mac OS X（10.3.9以降）のみ対応。いずれもIntelプロセッサー
搭載のMacintosh対応については、http://www.nikon-image.com/jpn/support/whatsnew/2006/
wnew060601.htmをご確認ください。

・ワイヤレスでのカメラコントロールは、Windows Vista（32bit Home Basic/Home Premium/Business/
Enterprise/Ultimate）、Windows XP Home Edition（SP1以上、SP2を推奨）/Professional （SP1以上、
SP2を推奨）、Mac OS X（10.3.9以降）のみ対応。

Windows Mac OS

OS Windows 7 Home Premium / 
Professional / Enterprise / Ultimate
Windows Vista Home Basic / Home 
Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate（Service Pack 2）
Windows XP Home Edition / 
Professional（Service Pack 3）
※すべて日本語版のプリインストールモデ

ル。
※Windows 7 および Windows Vista は 

64 / 32bit 版に対応。ただし、64bit 版
では 32bit アプリケーションとして動作
します。

※Windows XP は 32bit 版のみ対応。

日本語版 Mac OS X （version 10.4.11、
10.5.8、10.6.4）

プロセッサー Pentium 4 相当以上 PowerPC G4、PowerPC G5、Intel 
Core Duo、Intel Core 2 Duo、Intel 
Xeon 相当以上

RAM（メモリー） 768 MB 以上実装 （1 GB 以上実装を推奨）

ハードディスク容量 インストール時に 200 MB 以上の空き容量が必要

モニター 解像度1024×768 ピクセル以上 （1280
×1024 ピクセル以上を推奨）、表示色16
ビット色以上 （32ビット色推奨）

解像度1024×768 ピクセル以上 （1280
×1024 ピクセル以上を推奨） 、表示色
64000色以上（1670万色推奨）

その他 ・ インストール時にはCD-ROM ドライブが必要
・ Nikon Message Center 機能を使うには、インターネットに接続できる環境が必要
・ 「カスタムピクチャーコントロール」をインポート/エクスポートするには、メモリーカード 

(カメラで動作確認しているカード)にファイルの読み込み/書き込みがきる環境（カード
リーダーなど）が必要

Windows Mac OS

OS Windows 7 Home Premium / 
Professional / Enterprise / Ultimate
Windows Vista Home Basic / Home 
Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate（Service Pack 2）
Windows XP Professional / Home 
Edition（Service Pack 3）
※すべて日本語版のプリインストールモデル。
※ Windows 7 および Windows Vista は 

64 / 32bit 版に対応。ただし、64bit 版
では 32bit アプリケーションとして動作し
ます。

※ Windows XPは32bit 版のみ対応。

Mac OS X 10.4.11、10.5.8、10.6.4  
日本語版

プロセッサー ・静止画、動画（Motion-JPEG 圧縮方式）
の場合：Intel Celeron / Pentium4 / 
Core シリーズ 1.6 GHz 以上
・動画（H.264 圧縮方式）の場合：［再生時］
Intel Pentium D 3.0 GHz 以上 ［編集時］
Intel Core 2 Duo 2.6 GHz 以上

・静止画、動画（Motion-JPEG 圧縮方式）
の場合：PowerPC G4 1 GHz 以上 / G5、
Intel Core シリーズ/Xeon シリーズ
・動画（H.264 圧縮方式）の場合：［再生時］
PowerPC G5 Dual 2 GHz または Intel 
Core Duo 2 GHz 以上 ［編集時］Intel 
Core 2 Duo 2.6 GHz 以上

RAM（メモリー） Windows 7 / Windows Vista：1 GB 以
上実装（1.5 GB 以上実装を推奨）
Windows XP：512 MB 以上実装（1 GB 
以上実装を推奨）

512 MB 以上実装（1 GB 以上実装を推奨）

ハードディスク容量 インストール時および使用時にて、OS起動ディスクの空き容量が 500 MB 以上（1 GB 以
上推奨）

モニター 解像度：1024 × 768 ピクセル以上
表示色数：24 ビット色以上

解像度：1024 × 768 ピクセル以上
表示色数：約 1670 万色以上

対応ファイル形式 ・JPEG 形式画像（Exif 2.3 準拠）
・ニコン製デジタルカメラで撮影した RAW（NEF、NRW）形式、TIFF（RGB）形式の画像、

動画（AVI、MOV）形式、音声（WAV）形式、イメージダストオフデータ（NDF）形式
・ニコン製のソフトウェアで保存した RAW（NEF、NRW）形式、TIFF（RGB）、JPEG（RGB）

形式の画像および MOV、AVI、MPEG1、WMV 形式の動画

その他 インストール時にはCD-ROMドライブが必要

Windows Mac OS

OS Windows 7 Home Premium / 
Professional / Enterprise / Ultimate
Windows Vista Home Basic / Home 
Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate（Service Pack 2）
Windows XP Professional / Home 
Edition（Service Pack 3）
※すべて日本語版のプリインストールモデル。
※ Windows 7 および Windows Vista は 

64 / 32bit 版に対応。ただし、64bit 版
では 32bit アプリケーションとして動作
します。

※ Windows XP は 32bit 版のみ対応。

日本語版 Mac OS X（version 10.4.11、
10.5.8、10.6.4）

プロセッサー Intel Celeron/Pentium4/ Coreシリーズ 
1 GHz 以上

Power PC G4/G5、Intel Core /Xeonシ
リーズ 1 GHz 以上

RAM（メモリー） Windows 7 / Windows Vista：1 GB 以
上実装 (1.5 GB 以上実装を推奨)
Windows XP：512 MB 以上実装 (1 GB 
以上実装を推奨

512 MB 以上実装 (1 GB 以上実装を推奨)

ハードディスク容量 インストール時および使用時に OS 起動ディスクの空き容量が 500 MB以上 (1 GB以上
を推奨)

モニター 解像度：1024 × 768 ピクセル以上
表示色数：24 ビット色以上

解像度：1024 × 768 ピクセル以上
表示色数：約1670万色以上

インターフェース 標準装備された USB ポートが必要
※USB ハブを介してカメラとパソコンを接続すると、正しく動作しないことがあります。

対応カメラ D3X、D3S、D3、D2XS、D2X、D2HS、D2H、D90、D80、D70S、D70、D60 
D50、D40X、D40、D700、D300S、D300、D200、D100、D7000、D5000 

その他 ・インストール時にはCD-ROMドライブが必要
・インターネットへの接続が必要な場合があります




